Исходные данные по шифру задания
	Значение цифры шифра
	Значение для цифры в шифре

	
	Первая цифра 

(расстояние между ригелями с осветительными приборами), м
	 Вторая цифра

(количество путей в парке / расстояние между осями смежных путей)
	Третья цифра (количество жестких поперечин в парке)
	Четвертая цифра 

(система управления рабочим освещением)
	Пятая цифра 

	1
	50
	6 / 5,5
	8
	Включение светильников в отдельных междупутьях
	Пути неэлектри-фицированы

	2
	55
	7 / 5,5
	11
	Снижение уровня освещенности
	Пути электрифицированы по системе 25кВ переменного тока

	3
	60
	8 / 5,5
	15
	–
	Пути электрифицированы по системе 3 кВ постоянного тока 

	4
	65
	9 / 5,5
	20
	–
	

	5
	70
	10 / 5,5
	25
	–
	

	6
	75
	6 / 6,0
	–
	–
	

	7
	80
	7 / 6,0
	–
	–
	

	8
	90
	8 / 6,0
	–
	–
	

	9
	100
	9 / 6,0
	–
	–
	

	10
	105
	10 / 6,0
	–
	–
	

	11
	110
	–
	–
	–
	

	12
	115
	–
	–
	–
	

	13
	120
	–
	–
	–
	

	14
	125
	–
	–
	–
	

	15
	130
	–
	–
	–
	
































