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9-10 Степень защиты и климатическое исполнение 
электрических аппаратов. 
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IP00. Открытое исполнение. Защита персонала от 
соприкосновения с токоведущими или подвижными частями 
отсутствует. Инородные тела могут попадать внутрь аппарата. 

IP20. Защищенное исполнение. Оболочка таких аппаратов 
предохраняет от случайного прикосновения к токоведущим или 
подвижным частям или от проникновения внутрь аппарата 
посторонних предметов. Оболочка должна препятствовать 
соприкосновению с деталями аппарата металлического щупа 
(диаметр 12, длина 80 мм), шарик диаметром 12 мм не должен 
проникать внутрь аппарата. 

IP22. В дополнение к свойствам исполнения IP20 оболочка 
защищает от вредного воздействия капель жидкости, падающих на 
стенку оболочки, наклоненную к вертикали под углом в пределах 
15°. 

IP23. В дополнение к свойствам исполнения IP20 оболочка 
защищает от дождя, падающего под углом 60° к вертикали. 

IP40. Оболочка защищает аппарат от попадания внутрь него 
мелких предметов диаметром более 1 мм. 

IP42. В дополнение к свойствам исполнения IP40 оболочка 
защищает от воздействия капель жидкости (так же как IP22). 

IP44. В дополнение к свойствам исполнения IP40 оболочка 
защищает от воздействия брызг жидкости, падающих под любым 
углом. 

IP50. Оболочка аппарата защищает от вредного воздействия 
пыли (допускается попадание внутрь небольшого количества 
пыли, не нарушающего нормальной работы аппарата). 

IР60. Пылезащищенное исполнение. Оболочка полностью 
препятствует попаданию пыли. 

IP65. Пылеводозащищенное исполнение. В дополнение к 
свойствам исполнения IP60 оболочка защищает от воздействия 
струи воды, направленной под любым углом к ее поверхности. 

User

User

User

User

User



5 

IP66. Пылеводонепроницаемое исполнение. В дополнение к 
свойствам исполнения IP60 оболочка обеспечивает полную защиту 
от попадания поды внутрь аппарата при воздействии струи под 
любым углом к поверхности (морское исполнение). 

IP67. Герметичное исполнение. В дополнение к свойствам 

исполнений IP60 оболочка обеспечивает полную герметичность 

IP68. Герметичное исполнение. В дополнение к свойствам 

исполнений IP60 оболочка обеспечивает полную герметичность  

при  длительном погружении в воду. 

Воздействия механических и климатических факторов на 
электрические аппараты в условиях эксплуатации 
регламентируются действующими стандартами (ГОСТ 15150—69 и 
15543—70). 

Под климатическими факторами внешней среды понимаются 
температура и влажность окружающего аппарат воздуха, давление 
воздуха (высота над уровнем моря), солнечное излучение, дождь, 
ветер, пыль (в том числе и снежная), солевой туман, иней, 
гидростатическое давление воды, действие плесневых грибков, 
содержание в воздухе коррозионно-активных агентов. 

Нормальные значения климатических факторов внешней 
среды, принятые для использования в технике, соответствуют 
данной географической зоне с учетом места размещения аппарата. 

В технической документации на электрический аппарат всегда 
оговариваются значения климатических факторов, в пределах 
которых обеспечивается нормальная эксплуатация изделий. Эти 
значения принято называть номинальными. Различают также 
рабочие и предельные значения факторов. 

Значения климатических факторов, при которых 
обеспечивается сохранение номинальных параметров и 
гарантированный срок службы аппаратов, называются рабочими. 
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Значения климатических факторов: а) при которых сохраняется 
работоспособность аппарата при допустимых отклонениях 
точности и номинальных параметров, б) после прекращения 
действия которых точность и номинальные параметры аппарата 
восстанавливаются, принято называть предельными рабочими. 

С точки зрения воздействия климатических факторов 
поверхность земного шара делится на ряд макроклиматических 
районов. Каждый макроклиматический район характеризуется 
однородностью географических факторов и количественных 
показателей климатических факторов на своей территории. 

 

За буквами следует цифра, обозначающая категорию размещения. 
УХЛ3 – умеренный  и холодный климат; в закрытом помещении. 

Следует отметить, что на работу аппаратов оказывает влияние 
также атмосферное давление. От плотности атмосферного воздуха 
зависят прочность внешней электрической изоляции и охлаждение 
электрических аппаратов. Большинство электрических аппаратов 
изготовляют для работы на нормальной высоте 1000 м над 
уровнем моря, при которой аппараты работают с номинальными 
параметрами. Однако аппараты могут работать на высотах, 
превышающих нормальную. 
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