
62 Провода воздушных линий электропередачи 

 
На ВЛ до 1 кВ могут применяться одно- и многопроволочные 

провода, на ВЛ выше 1 кВ – как правило многопроволочные провода. 
На ВЛ применяются неизолированные провода: 
– алюминиевые – А и АКП; 
– из алюминиевого сплава – АЖ и АН; 
– биметаллические сталеалюминиевые однопроволочные БСА; 
– сталеалюминевые – АС (в районах с загрязнённым воздухом 

– АСКС, АСКП, АСК); 
– стальные – ПС, ПСО, ПМС; 
– самонесущие изолированные провода – СИП. 
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СИП (cамонесущий изолированный провод) — тип провода, 
предназначенного для передачи и распределения  
электрической энергии в воздушных силовых и 
осветительных сетях напряжением от 0,4 кВ до 35 кВ. 

В основном применяется система СИП, состоящая из трёх 
изолированных фазных проводов, навитых вокруг 
неизолированного нейтрального несущего провода. 
Изоляция проводников выполнена из полиэтилена низкой 
плотности LDPE (англ. low density polyethylene) или сшитого 
полиэтилена XLPE (англ. cross-linked polyethylene). Для 
подвески таких проводов требуются крюки, поддерживающие 
зажимы, анкерные зажимы и прокалывающие зажимы. 

Сети 0,4 кВ выполняются трёхфазными, 
четырёхпроводными. Линия состоит из 1-5 изолированных 
проводов, навитых вокруг несущего проводника из 
алюминиевого сплава. Несущий проводник используется в 
качестве нейтрального провода. Несущий проводник может 
быть как голым, так и изолированным. Нейтральный провод 
заземлён на ТП и в конце каждой ветви] или линии длиной 
более 200 м, или на расстоянии не более 200 м от конца 
линии или ветви, где подключена нагрузка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Самонесущий изолированный провод на деревянной опоре. 
 
 



Самонесущий изолированный провод на железобетонной 
анкерной опоре, ЛЭП 0,4 кВ 

Самонесущие изолированные провода в отличие от 
проводов неизолированных имеют изолирующее 
полиэтиленовое покрытие на фазных проводах и, в 
зависимости от модификации, имеют или не имеют подобное 
покрытие на несущем нейтральном проводе. Кроме того, 
есть разновидность СИП без несущего провода, у которого 
все четыре провода изолированы. Все три системы СИП на 
сегодняшний день являются равноправными, поскольку они 
одинаково широко получили распространение в десятках 
стран. 

Преимущества СИП состоят в том, что при его использовании: 

 отсутствует характерный для неизолированных линий 
риск схлёстывания проводов; 

 уменьшается ширина просеки; в городе требуется 
меньшая полоса отчуждения земли; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%AD%D0%9F


 применение СИП снижает эксплуатационные расходы до 
80%.  

 затрудняются сторонние подключения (для кражи 
электроэнергии). 

Марки 

По ГОСТ 31946-2012 — «ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ 
ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЁННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ 
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»: 

 Изоляция — из термопластичного светостабилизированного 
полиэтилена; 

 Несущая жила — из алюминиевого сплава; 

 СИП-1 — с неизолированной нулевой несущей жилой; 

 СИП-2 — с изолированной нулевой несущей жилой; 

 СИП-3 — с защитной изоляцией (6-35 кВ) запрещается 
производить работы на действующей ЛЭП. 

 СИП-4 — без нулевой несущей жилы (только 16 и 25 мм2); 

 СИПг — герметизированные СИП; 

 СИПн — не распространяющие горение СИП. 

 

Технические характеристики 
 Номинальное напряжение СИП-1, СИП-2, СИП-4: 220/380 В; 

СИП-3 до 20 кВ (при слое изоляции 2,3 мм) или до 35 кВ 
(при слое изоляции 3,5 мм) 

СИП-4 — провод самонесущий с алюминиевыми фазными 
токопроводящими жилами (без несущей жилы), с изоляцией 
из термопластичного светостабилизированного нульсшитого 
полиэтилена. Рабочее напряжение: переменное до 220/380 В  
с частотой 50 Гц. 

 Температура эксплуатации: −60 ÷ +50°C; 

 Монтаж при температуре: не ниже −20°C 

 Радиус изгиба при монтаже и установленного на опорах 
провода не менее 10D, где D — наружный диаметр провода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 Допустимый нагрев токопроводящих жил при 
эксплуатации не должен превышать +90°C в нормальном 
режиме эксплуатации и +250°C — при коротком замыкании. 

 Допустимые токовые нагрузки проводов, рассчитанные 
при температуре окружающей среды +25°C, скорости 
ветра 0,6 м/с и интенсивности солнечной радиации 
1000 Вт/м2, а также допустимые токи односекундного 
короткого замыкания в таблице ниже. 

 Срок службы для кабеля: не менее 45 лет. 

 Гарантийный срок эксплуатации: 5 лет. 

Допустимые токовые нагрузки проводов марки СИП-4 

Номинальное 
сечение 
токопроводящих 
жил, мм² 

Допустимый ток 
нагрузки, А, не 
более 

Допустимый ток 
односекундного 
короткого замыкания, 
кА, не более 

16 76 0,87 

25 

35 

? 

160 

? 

3,20 

50 195 4,60 

70 240 6,50 

95 300 8,80 

120 340 10,90 

 

  
 




